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Technická data

Venduct® Solar Duo Kit – univerzální hadicový a kabelový prostup

Materiál Prostupová taška – měkčené PVC,  Duo solární nástavec - ASA (acrylonitrile styrene 
acrylate), Manžeta - EPDM

Odolnost odolná proti mrazu a stárnutí, odolná vůči povětrnostním vlivům, UV stabilizovaná

Sklon střechy 16°- 65°

Teplotní odolnost -20°C/+80°C 

Třída hořlavosti E

Rozměry a – délka = 454 mm, b – šířka = 424 mm, c – výška = 130 mm

Hmotnost 1 kg/ks

Balení 1 ks/ 24 ks paleta

Kód výrobku KE8270-3-0100 KE8270-3-0429

Barva červená antracit

Venduct® Solar Duo Kit

Technický list

Univerzální hadicový prostup Venduct® Solar Duo Kit zajištuje  
bezpečný průchod pro dvě hadice nebo dvou kabelů solárního 
systému střešním pláštěm. Toto řešení zaručuje vodotěsnost 
střešního systému. Univerzální základna s otočným nástavcem 
až o 75° je určena pro většinu typů skládaných krytin s krycí 
délkou 310 – 350 mm. Průměr adaptérů pro napojení hadic 
nebo kabelů je od 10 do 55 mm. Součástí adaptéru je i menší 
prostup pro kabel do max. ø 6 mm (např. pro senzor). Tento 
univerzální prostup má nízkou instalační výšku 130 mm a 
snadno se montuje. 


	        

