styrotrade

clen skupiny styrogroup

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢. styrotherm-plus-150 026-16-01

Vystavené na zakladé ES prohlaseni o shodé & STP- 003 s vyuzitim élanku 66 odst 2 Nafizeni EU a Rady (EU) ¢ 305/2011

1. Jedinecny identifika¢ni kéd typu vyrabku styrotherm-plus-150_026-16-01

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoziiujici

Pénovy polystyren styrothermn plus 150
identifikaci stavebnich vyrobkud podie ¢I. 11 odst. 4 vy polysty it P

Pro tepelnou izolaci budov, pro ziktadni i specifickd poutiti ve vnéjSich i vnitfnich
konstrukcich, zejména pro zatepleni vnéjsich stén a podhled, pro 3ikmé a ploché stiechy,
podkladni vrstvy plochych stfech, izolace plochych stfech s b&znym zatizenim, vnitini stény a
podhledy, vysoce zatizené podlahy

3. Zamy3lené poutiti nebo zamy3lend pouZiti stavebniho vyrobku v
souladu s pfisludnou harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce

4. )Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni

Styrotrade, a.s., 250 63, Cakovicky ¢.p.99, Ceska republika, IC 26152924
adresa vyrobce podle €. 11 odst. 5 y vep P

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zéstupce,
jeho? pInd moc se vztahuje na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2

6. Systém nebo systémy posuzovéni a ovéfovani stalosti viastnosti

3
stavebnich vyrobk, jak je uvedeno v pfiloze V

CSl a.s. Praha, pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin, NB - 1390 dle Smé&rnice 89/106 EHS,
proved| pocatecni zkousky typu vyrobku podle systému 3 a vydal protokol o poéateéni
zkousce typu ¢. 1390-CPD-0257 -11/2

7.V pfipadé prohidseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma

8.V pfipadé prohld3eni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, pro ktery bylo vydéno evropské technické posouzeni

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

Zdkladni charakteristika Vlastnosti, jejich trovné, tiidy nebo popis

Reakce na oheft Reakce na oheii: E

Hofeni postupujicim Zhnutim NPD

Propustnost vody Nasékavost: WL(P]0,5

Uvolriovani nebezpelnych latek do vnitfniho prostiedi NPD

Index vzduchové neprizvuénosti NPD

Index zvukové pohltivosti NPD

Index kracejové neprizvuénosti (pro podlahy) NPD

Tloustka (mm) Soucinitel tepelné vodivosti Ao Tepelny odpor Ro (m2.K/W)
{W/Im.K)

10 0,031 0,3 o
20 0,031 0,6 §
30 0,031 0,95 &
40 0,031 1,25 T
50 0,031 16 3
60 0,031 1,95 @
70 0,031 23 E
80 0,031 2,6 %
90 0,031 2,95 ©
100 0,031 3,25 s
110 0,031 3,6 =
120 0,031 3,95 g
130 0,031 4,25 “©
140 0,031 46 S

Tepelny odpor 150 0,031 29 %
160 0,031 525 2
170 0,031 5,55 §
180 0,031 5,9 R
190 0,031 6,25 s
200 0,031 6,55 g
210 0,031 6,9 N
220 0,031 7,2
230 0,031 7,55
240 0,031 79
250 0,031 8,2
260 0,031 8,55
270 0,031 8,85
280 0,031 9,2
290 0,031 9,5
300 0,031 9,85
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PROHLASEN| O VLASTNOSTECH ¢. styrotherm-plus-150_026-16-01
Propustnost vodni pary Tabulkovd hodnota: max 70 (-}
et Ps v e B
pevnost v tlaku Napéti vtlaktj pnle‘}f» stlacenl.{CS!lO)lSO — g ©
Deformace pfi urenych podminkach teploty a zatiZeni tlakem: DLT{1}5 9
. o =
Pevnost v tahu/ ohybu Peynost v ohybu; B5 200 — s L3
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky: TR 150 *é a L
Stalost tepelného odporu pfi pisobeni tepla, vlivu potasi, Tepelny odpor - soucinitel tepelné vodivosti: uvedeno vyse § G _’;
starnuti/degradace Stélost charakteristik: NPD _S E @
Dotvarovani tlakem: NPD €5
Stabilita pevnosti v tlaku pfi starnuti/ degradaci Odolnost pfi stfidavém zmrazovani a rozmrazovani: NPD £ §
Dlouhodobé zmen3eni tloutky: NPD
Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto prohldseni o vlastnostech se vydéava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
g O 2
Iménem vyrobce: { s!‘j" girage, a.s. v Cakovitkach dne: 1.1.2016
i Cakovitky 99
Petr Kelm' . ! 5 3 Aty '."i". IE)
Technicky manazer 1C0: 26152024  DIS: C226152924
Informace duleiité pro odbératele
Délka desky v mm 1000
Sifka desky v mm 500
Maximalni razmeéry 5000x1200x1000
Délka: L{3) - +D,6% nebo + 3 mm
Sifka: W(3) - +0,6% nebo + 3 mm
Trida tolerance rozmérd Tloudtka: T(2) - + 2 mm
Pravouhlost: §{5) - + 5 mm/m
Rovinnost: P(10) 10 mm
Rozmérovad stabilita pfi urCenych podminkdach teploty a relativni vihkosti vzduchu:
Stalost tepelného odporu pfi pdsobeni tepla, vlivu pocasi, DS(70,-) 1
starnuti/degradace Rozmérova stabilita: DS(N) 2
Deformace pfi uréenych podminkdch teploty a zatizeni tlakem : DLT{1)5
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