
PRoHúšENí o vt-RsrruosTEcH sUNlzER - 01_ 2013

Výrobek:
Tubusoý světlík (světlovod) - je ve shodě s ustanovenými směrnicemi EU o stavebních

výrobcích (89/106/EHs}, pokud bude instaloVán v souladu s návodem na montáž

obsaženým v dokumentaci V\Írobku'

Zamýšlené pouŽití:

světlovody jsou určeny do všech typů staveb ke stropnímu prosvětlení prostorů.

Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslov'i ch budov, na které se nevztahují
požadavky reakce na oheň a požání odolnost. P|ní i funkce tepelně izolační, zvukově

izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Výrobce:
ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o.

Ledárenská 57, 620 00 Brno-Holásky

Česká Republika
lčo: 60728159

sYstém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
systém 3

Posuzování a ověřování vlastností:
Notifikovaná osoba 1390 - csl a.s., Praha, pracoviště Zlín' K cihelně 304'

764 32 7lín - Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční

zkoušce tYpu č. 1390 - cPD - 0388 - to|Z ze dne 30'6.?010

Vlastnosti tubusového světlovodu jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na vrl'hradní odpovědnost v1irobce.
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Tabulka 1

Vlastnost Deklarované ukazatel(
podle čsN EN 1873

Protokol o počátečních

zkouškách typu
odolnost proti zatížení působícímu nahoru uL 7750 1390-C?D-0388-10/Z
odolnost proti zatížení působícímu dolů DL 2500 1390-CPD-0388-10/Z
Reakce na oheň npd

Požární odolnost npd

Chování při vněiším požáru npd

Vodotěsnost nezatéká 1390-CPD-0388-10/Z
odolnost proti nárazu - tvrdé těleso npd

odolnost pro(i nárazu - měkké těleso npd

v luuLllovd ltcpl uzvuLt ru5t lrpd

Součinitel prostupu tepla npd

světelná propustnost 1A

VZdUchotěsnost třída l (CStl EN 12207) 1390-CPD-0388-10/Z
Truanlivost nnrt

V Brně 1'7.2013
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jednatel společnosti


