
  Větrací komínek PVC

Výška komínku včetně nasazeného kloboučku je 270 mm. 

Materiál 

Balení 20 ks

Teplotní odolnost 

Odolnost odolné vúči UV záření, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí 

PVC 
Rozměry komínku

d1-106 mm, d2-110 mm, h-240 mm

Odolnost

- 40 až + 150°C

Rozměry kloboučku
d1-320 mm, d2-76 mm, d3-73 mm , h-240 mm

Větrací komínek PVC je určen pro montáž do 
plochých střech. Výrobek je odolný vůči UV záření, 
povětrnostním vlivům. a dalších chemikálií. Má 
vysokou pružnost i při nízkých teplotách. 
Mechanické vlastnosti se nemění v průběhu času. 
Je kompatibilní s prefabrikovanými syntetickými 
membránami PVC. Doporučujeme důkladné čištění 
okolí tubusu po vydatném sněžení, aby nedošlo k 
dlouhodobému zakrytí tubusu sněhem. Komínky 
dodáváme včetně kloboučku. 

Všechny uvedené informace a údaje jsou podložené nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace
vyplívající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 24.08.2021. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.

Technická data

č.výrobku: 32027073

 detail použití 
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