
Technické změny vyhrazeny 10/2005

Technické údaje
Základové tašky-
Průchody pro šikmé střechy
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Oblasti použití

Materiál    tvrdé PVC
Barvy     červená, tmavě hnědá, světle hnědá, šedá, černá 
    nebo jako program Trend a Edel na požádání
Použití    základová taška + Fluenta® - odvětrání kanalizace
    základová taška + Venduct® - odvětrání kuchyní pomocí motorických 
              jednotek a koupelen
    základová taška + Passio® - anténní průchodka
    základová taška + adaptér na turbokotel – provedení průchodu trubky odpadních 
         plynů pro systém 70/110 nebo 80/125
Sklon střechy   20° - 50°
    pro výrobky KE 3255 a KE 3035 10° - 40°
    při použití Fluenta® od 5°
Odolnost    odolné vůči rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí
Třída hořlavosti    B2
Číslo výrobku     na požádání
Průměr     110 mm
Hmotnost    od 1 do 2 kg/ks
Balení    10 ks/karton

Klöber průchody pro 
šikmé střechy z tvrdého 
PVC slouží jako 
základové tašky pro 
systémové výrobky 
Klöber. Základové tašky 
jsou vhodné pro více než 
400 typů střešních tašek 
ve všech běžných 
barvách střechy. 
Se základovými taškami 
Klöber a se systémovými 
výrobky můžeme 
jednoduše vyřešit  
odvětrání kuchyně, 
sanitárního zařízení a 
kanalizace, ale také 
umístit anténní průchod 
nebo průchod trubky 
odpadních plynů.


