weberantigraffiti natér

Permanentni natér pro preventivni ochranu pred graffiti
Pouziti a definice virobku

> Permanentni ochrana proti graffiti v provedeni matném a leskiém, pro po- e V. g V-w°
uzitl v exteriérech na podkladech natfengch a bez natéru. ) Ne ClUIQZﬂ'e }Y|
> Pripravek je ur¢eny k permanentni ochrané kone¢ngch povrchovgch VIas“'nos“]

Uprav fasad proti graffiti. Jde predevsim o tenkovrstvé omitky a natéry.
Ale i jiné hladké a porézni povrchy stavebnich materialy, jako jsou cihly,
beton, pfirodni kameny a omitky. V matné (7801M) i lesklé (780I1L) variant&.

c az 100 cykl¥ odstarnéni graffiti

> Velmi vysoka paropropustnost (Sd < 0,1 m)

Rady, tipy, upozorneni ¢ odstranéni graffiti pouze vodou

> Doporuéené nandasenti: Idedlnim rfedenim aplikace jsou dva pracovnici
- prvni Nanasi valeckem smeés ve slabé vrstvé a druhy peclivé roztira bez

namaceni stejngm typem valec¢ku naneseny natér do slabé rovnomeérné c Oset.reng POVFCh Je Chrangn
vrstvy. Cel§ povrch musi byt oSetfen rovnomérné, nesmi se objevit nena- prot| SpreJOng barvam. fixom
tfend mista ani mista s prebytkem natéru. inkoustu, ptaéim Vg kOlloJr;ﬁ, !
kyselgm destim, vihkosti,

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky. samol epkém ale pl dl Om
Spotreba
> 01-0,3/m?

Spotreba zavisi na podminkach béhem aplikace, metodé aplikace, hrubosti a savosti povrchu a ztratach
béhem aplikace.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadeént.

>

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
780IM — mat
7801L — lesk

Baleni
11, 51

Technickg list / Fasada domu

Odkazy Slu’ibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace
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Kanystr pred aplikaci dukladné protrepejte
a po naliti do aplika¢niho védra dobfe promi-
chejte a nechte 2 minuty odstat. Pri déle trva-
jici aplikaci promichavejte natér kazdgch 30
minut. Po odliti potfebného mnozstvi kanystr
dobre uzaviete (natér polymerizuje v reakci
se vzdudnou vihkosti). Nespotfebovang natér
prelijte z kanystru do mensi nadoby, kterou
natér zaplni a opet ji dobre uzavrete, aby pfi
skladovani nevysychal.

Odlité mnozstvi natéru do aplika¢niho védra
spotiebujte do 2 hodin (pfi +20°C).

aplikace

Doporucujeme aplikaci jedné vrstvy zakladni-
ho natéru weberantigraffiti podkladu a po 24
hodinach naneseni 2 vrstev weberantigraffiti
natéru. Druha vrstva weberantigraffiti natéru
se nanasgi, az je prvni vrstva sucha (cca. Po 4
hodinach pfi +20°C).

Celg povrch musi bgt oSetfen rovnomeérné,
nesmi se objevit nenatfend mista ani mista
s prebytkem natéru. Musi dojit k zakryti vSech
nerovnosti pripadné prasklin ve strukture
omitky. Nedokonalé natreni zpUsobi problé-
my pfi odstranéni naslednych graffiti.

Uplné vyschnuti natéru nastéva pri +20°C
po 6-7 hodinach. Pokud se nestihne aplikace
druhé vrstvy v jednom dni, Ize ji bez problémy
provést nasledujici den. Vice na str. 132-133.

SloZeni/technicka data
Jednoslozkovy bezbarvg natér na bazi syn-
tetickgch organosilikonovgch polymeru.

Podminky pro zpracovani

Aplikujte pri teplotach od +5°C do +25°C,
je nutné se vyvarovat primému slune¢ni-
mu zareni, kdy je podklad prehraty a desti.
OSetreny povrch nesnese dést po dobu 8
hodin od naneseni druhé ochranné vrstvy
(schnutf pri 20°C)

DuUlezité: pred nanesenim ochranného
natéru - rozpoustédlova fasadni barva
musi schnout minimalné 8 dni, fasadni

barva rozpustnd ve vodé alespont 3 dny,
probarvené omitky 3 tgdny.

www.czweber
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Odstanéni graffiti

Nasledna graffiti Ize odstranit pouze vodou!
AZ 100krat Z JEDNOHO MISTA BEZ NUTNOSTI
OBNOVOVANI OCHRANNEHO NATERU (zalezi
na hrubosti povrchu a tloustce naneseného
ochranného filmu)

1) HLADKE POVRCHY:

Postrikejte graffiti vodou a vihkgm hadrem
nebo houbou jej odstrante. Proces odstra-
fovani Ize urychlit pouzitim jemného Ccistidla
(tekutgm mgdlem nebo pfipravkem na myti
nadobi).

2) HRUBE A POREZNI POVCHY:

Pomoci meékkého kartdCe a vody s jem-
ngm c&istidlem (tekuté mydlo nebo pripravek
na myti nadobi). Odstrafovani graffiti z vét-
Sich ploch mUze bgt provedeno pomoct
vysokotlakgch ¢isticy — tryskou s plochgm
paprskem s max. teplotou vody +40°C a tla-
kem max. 80 baru.

3) ODSTRANOVANI PLAKATU A LEPIDEL:
Plakaty, lepici pasky a samolepky odpadnou
z povrchu po chvili samy v dusledku foukant
vétru, destém nebo mohou byt odstranény
rukou. Ty, které jsou zalozeny na specialnich
lepidlech, mohou bgt odstranény tlakovou
vodou s teplotou do +40°C a tlaku do 70 baru.

Poskozeni ochranné vrstvy nastane pouzitim
tlaku vody pres 90 barl nebo rota¢ni tryskou
nebo silngm drhnutim natéru. Pouzitl silngch
odstranovacy graffiti na bazi rozpoustédel
poskozuje ochrannou vrstvu a snizuje pocet
cykl mozného odstranéni graffiti.

Vseobecné pozadavky pro podklad

Podklad musi byt pevng, suchy, zbaveny
prachu a necistot. Nové podklady musi bgt
suché a vyzralé. Zbytky cisticich prostredku
mohou mit vliv na prilnavost a jeho dekla-
rované vlastnosti, proto musi bgt z povrchu
zcela odstranény.

Mista, kterd@ nemaji byt oSetfena natérem,
chrante vhodngm zakrytim.

Aplika¢ni teplota podkladu je v rozmezi +5°C
az +25°C.

Dulezité: pred nanesenim ochranného na-
téru - rozpoustédlova fasadni barva musi
schnout minimalné 8 dni, fasadni barva roz-
pustna ve vodé alespon 3 dny, probarvené
omitky 3 tgdny.

Nafadi

Ize nanaset valec¢kem, strikanim nebo Stét-
cem (dle hrubosti povrchu). PFi nanasent va-
lec¢kem pouzijte valecek na hrubé podkiady,
Sife 20cm s viasem 18 mm. Vale¢ek nelze
po praci vymgt, pocitejte s jednorazovgm
pouzitim.

Vlastnosti

1. Permanentni ochrana proti graffiti - od-
stranéni graffiti z jednoho mista bez ob-
novovani natéru.

2. Vytvari povrchovg film, kterg je na na-
tfeném povrchu vidét.

3. Aplika¢ni teplota +5°C az +25°C.

4.Nanasi se 1 vrstva zakladniho natéru
a nasledujici den 2 vrstvy vlastniho
antigraffiti natéru.

5. Natéry musi bgt nanesené rovnomeérné
na celou plochu, nesmi bgt nenatrend
mista.

Vghody

. Odstranéni nasledngch graffiti pouze
vodou - zadné pouziti specidlnich roz-
poustédlovgch odstrafovadt (pro jiz
aplikované systémy prodavané do roku
2015, Ize i nadale objednat weberanti-
graffiti odstrafiova¢ i weberantigraffiti
odstrafiovaé S)

2. Velmi vysoka paropropustnost
(Sd <01 m)

3. Odolnost - az 100 cyklu odstranéni
graffiti z jednoho mista.

4. Pri nerovnomeérném rozetreni, nebo
pfi nandasent natéru v prilis silné vrstvé
hrozi nebezpedi mlééngch zakald.

5. Zivotnost natéru az 20 let.

6. Zakladni nateér je levnéjsi.

Barevné odstiny
Transparentninatérvmatnémalesklém pro-
vedeni.

Baleni
V1a 51 PE obalech.

Skladovani

12 mésicU od data vgroby v dobre uzavre-
ngch originalnich obalech pri teplotach od
+5°C do +25°C. Chranit pfed mrazem a vih-
kem.

Dulezité upozornéni

Protoze aplikace pripravku jsou velice
pocéetné a odlisné, ovéreni vSech neni
v moznostech vgrobce. Rady, které po-
skytujeme, maji doporuéujici charakter.
PokaZzdé je tfeba volit konkrétni postup
az na zakladé vgsledku zkousky natéru na
malé plose povrchu, kterg ma byt oSetren.
Vgrobce nenese odpovédnost za pripad-
né Skody zpUsobené nevhodngm pouzi-
tim vgrobku.

Veskeré Udaje v tomto navodu jsou neza-
vazné. Jsou vSak zpracovany podle nejlep-
Sich poznatky a zkuSenosti z praxe a jsou
zalozeny na nejnovejsich technickgch po-
znatcich.

Bezpeénost prace

Pred zapocetim prace vénujte pozornost
pokynum pro ochranu zdravi a zivotniho
prostredi, které jsou uvedené na obalech
v{robkd nebo v bezpe¢nostnich listech.
Pfi praci s vgrobkem nejezte, nepijte, ne-
kurte a pouzivejte predepsané ochranné
pracovni pomucky.

Likvidace odpadu

postupujte podle zakona & 185/2001Sb,
o odpadech, v platném znéni. Podrobn&jst
informace jsou uvedeny v bezpecnostnim
listu vgrobku.

Dodrzovanim uvedengch pokynt chranite
své zdravi a Zivotni prostiedi!

weberantigraffiti natér
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