Baumit Reclean

Cistici prostfedek na fasady k odstranéni neistot.

Benefity B Rozpousti mastnotu usazenou na fasadé
B Odstrainuje prachové castice

Reditelny vodou

Vyrobek Koncentrovany istici prostfedek pro fasddy, vhodny i pro pravidelnou Gdrzbu. K odstranéni béznych i intenzivnich nedistot
z povrchufaséddnich ploch (8pina, prach, olej, mastnota, atp.).

Slozeni Neionogenni a anionaktivni povrchové aktivni latky, prisady, voda.
Vlastnosti Vlysoce Ucinny, bez vytvareni pény, snadno zpracovatelny, biologicky odbouratelny.
Pouziti K odstrafiovani béznych i intenzivnich nedistot, taktéz oleje a mastnoty. Pouzitelny v interiéru i exteriéru na minerélnich i

pryskyficinebo disperzi pojenych povrsich. Mize byt taktéz pridavan do zasobniku vysokotlakého myciho agregatu. Vydis-
téné plochy se doporucujebarevné sjednotit natérovymi hmotami Baumit.

fechmickéddale produke

Hustota: cca 1 kg/dm?
Barva: ¢ird, modra tekutina
Hodnota pH: cca8-9

Vydatnost cca 25 - 275 m?/kanystr v zé&vislosti na poméru fedéni

Spotieba cca 0.2 I/m? v zavislosti na podkladu a stupni znecigténi

Zpusob dodani kanystr 51, 1 paleta = 90 kanystri = 450 |
Skladovani V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 24 mésicu.
Zajisténi kvality Pribézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobna klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s élankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
¢.1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpec¢nostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo
na vyzadani u vyrobce.

Podklad Vhodny na vSechny mineralni, pryskyfici anebo disperzi pojené podklady.
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Zpracovani V zévislosti na intenzité znedisténi maze byt Baumit ReClean pouzit nefedény nebo fedény vodou:
B slabé znedisténi 1:10
B stfedné silné znedisténi 1:5
B intenzivni a silné ulpélé znedisténi 1:1 nebo pouzit nefedén

Baumit ReClean Ize nanéaset ruénim rozprasovac¢em nebo pomoci tvrdsi $tétky ¢&i kartdce. Rovnéz Ize pfidavat do zasob-
niku vysokotlakéhomyciho agregétu. Na silné ulpélé nedistoty Ize nandset opakované tvrdsi stétkou nebo kartd¢em. Na
znelisténé plose ponechatplsobit 2-20 minut, a nasledné dakladné oplachnout vlaznou vodou nebo vysokotlakym mycim
agregatem.

Upozornéni a vSeo- Teplota vzduchu, materidlu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Vysoka vlhkost vzduchu a

becné pokyny nizkéteploty mohou nepfiznivé ovlivnit zrani omitky. Pfimé vyhfivani omitky neni dovoleno. Pi pouZziti vyhfivaciho zafizeni,
predevsim plynovychohfivadi, je treba dbat na dostatecné pricné vétrani. Neptimichavat 74dné jiné materialy.Cerstvé omit-
nuté plochy udrzovat po 2 dny ve vlhkém stavu.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zékaznikdim a zpracovateldm, byl vytvoren na zdkladé nasich vlastnich zkusenosti a aktu-
alniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna, avsak pravné
nezavazna reseni, nezakladajici smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéren{
vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému pouziti v konkrétnich podminkéch.
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