Benefity

Vyrobek

Slozeni

Vlastnosti

Pouziti

Technické udaje

Baumit SiliporTop

Silikonovd omitka

B Odolna proti znecisténi
B Vodoodpudiva
B Zavyhodnou cenu

Primyslové vyrabéna tenkovrstva pastovita omitka se $krabanou nebo ryhovanou strukturou, dle CSN EN 15824. Ugena do
exteriéru. Systémové soucast zateplovacich systémud Baumit.

Modifikovana silikonova pryskyfice, organické pojivo, mineralni plniva, barevné a bilé pigmenty, vladkna, pfisady a voda.
Odolné proti G¢inkim povétrnostnich vlivd, extrémné vodoodpudiva, vysoce paropropustnd, odolna pfirozenému znedis-

tovéni, univerzélné pouzitelnd, snadno zpracovatelna (rué¢né i strojoveé).

Univerzalné pouzitelnd vrchni omitka pro zateplovaci systémy Baumit, taktéz na pGvodni i nové mineraini omitky, stérky,
beton i sana¢ni omitky.

Hustota: cca 1.8 kg/dm?
Pridrznost: > 0.3 MPa

Faktor difizniho odporu p: 90-100
Soucinitel tepelné vodivosti: 0.700 W/mK
Permeabilita vody v kapalné fazi: W3 dle EN 1062-1

Vydatnost 10 m?/kbelik 8.6 m%/kbelik 6.4 m*/kbelik 9.6 m¥/kbelik
Zrnitost 1.5 mm 2 mm 3 mm 2 mm
Spotteba 2.5 kg/m? 2.9 kg/m? 3.9 kg/m? 2.6 kg/m?

Vydatnost 6.9 m?*/kbelik
Zrnitost 3 mm
Spotreba 3.6 kg/m?
Probarvitelnost: Odstiny Baumit Life s koncovym ¢islem 2-9 (kromé odstinl oznac¢enych ,pdlmésicem”

a odstind Shades of White)
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Zpusob dodani

Skladovani

Zajisténi kvality

/0

kbelik 25 kg, 1 paleta = 24 kbelikd = 600 kg

V suchu, chladnu, bez mrazu, v originalné uzavieném baleni 12 mésicl pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. Po otevieni baleni
obsah do 14 dni spotfebovat. Nevystavovat pfimému slunecnimu zareni.

Pribézné kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobna klasifikace dle Chemického zdkona (v souladu s élankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady

Podklad

Pfiprava podkladu

¢.1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo
na vyzadani u vyrobce.

Musi vyhovovat platnym normam, byt cisty, suchy, nezmrzly, nasékavy, bez vykvétl, soudrzny, zbaveny prachu a oddélujicich
se &astic. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Vhodné podklady:

B mineralni podklady, napf. lepici stérky Baumit

B beton a pdvodniinové omitky

B disperzni stérka Baumit PowerFlex

Nevhodné podklady:

B plasty, lakové event. olejové nétéry a klihové barvy
B vipenné omitky a natéry

B kzastaveni postupu karbonatace betonu

®  dfevo nebo kov

Uprava podkladu pfed nanasenim omitky:

B silné nebo nerovnomérné nasékavé povrchy upravit piipravkem Baumit MultiPrimer

B kfidujici, pfipadné lehce piskujici povrchy upravit pripravkem Baumit MultiPrimer

B silnéji piskujici az drolivé povrchy zpevnit Baumit SanovaPrimer (podrobnosti technicky list vyrobku)

B mechanicky odstranit vykvéty

B zbytky odbednujicich pfipravkd (olejd) odstranit z betonu horkou parou nebo vhodnym odstranovaéem

B znedisténé plochy vydistit vhodnym pripravkem, napt. Baumit ReClean

B plisnémi a fasami napadené plochy sanovat, napf. Baumit FungoFluid

B nesoudrzné, kiidujici nebo zvétralé natéry mechanicky odstranit

B poskozené povrchy s trhlinami, avdak jinak dostate¢né soudrzné mineraini plochy upravit lepici stérkou, pfip. vyztu-
Zenou sklotextilni sitovinou

Po provedeni vyse téchto uprav je pfed nanasenim omitky nasledné nutné povrch upravit zakladnim natérem
Baumit PremiumPrimer nebo Baumit UniPrimer (na Baumit PowerFlex neni viak zékladni natér nutny). U tmavych odstind
doporucujeme pouzit zdkladni natér odpovidajicim zplsobem probarveny.

Zpracovani Pfed nandsenim omitky Baumit SiliporTop dodrZet technologickou prestavku min. 24 hodin pro vyschnuti zékladniho natéru.
Bezprostifedné pred zpracovanim obsah kbeliku dikladné promisit pomalubéznym misidlem.
Konzistenci lze popfipadé upravit pfiddnim nepatrného mnozstvi Cisté vody - max. 1 % (tj. max. cca 0,25 1/25 kg kbelik
Baumit SiliporTop). Nepfimichavat zadné jiné materialy. Omitku nanaset celoplo$né nerezovym hladitkem. Lze zpracovavat
i strojové, rovhomérnym nastrikem v tloustce zrna. Povrch omitky stéhnout nerezovym hladitkem v tloustce zrna a bezpro-
stfedné strukturovat plastovym fasadnim hladitkem.Nepfimichavat dalsi jiné hmoty. Pracovat rovnomérné a bez prerusent.
Skladba omitky:
1 x zdkladni natér Baumit UniPrimer (celoplo$né a rovnomérné) nebo
2 x zakladni natér Baumit UniPrimer (na opravovanych mineralnich podkladech, rovnéz na silné nebo nerovnomérné savych
podkladech)
1 x omitka Baumit SiliporTop, po min. 24 hod. technologické prestavce
S Baumit, spol. s r.o. Qu
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Upozornéni a vseo- Teplota vzduchu, materiélu ani podkladu nesmi béhem zpracovéni a zréni klesnout pod +5 °C.

becné pokyny

B Nepfimichavat zddné jiné materidly

B Ochrana pfed povétrnostnimi vlivy: Pfi pfimém sluneénim zéfeni, desti nebo silné vétru fasddu vhodnym zplisobem
chrénit (napf. ochrannymi fasadnimi sitémi). Vysoké teploty, zejména v letnim obdobi, mohou nezddoucim zpisobem
ovlivnit vysledné vlastnosti, napf. riziko spéleni omitky. Zvy$ené vlhkost vzduchu anebo nizsi teploty vzduchu a
podkladu (napf. v pozdnim podzimu) mohou podstatné prodlouzit dobu zrani a nepfiznivé ovlivnit vysledny barevny
odstin anebo vlastnosti omitky.

B Barevny odstin: Intenzitu vysledného barevného odstinu vyrazné ovliviuji vlastnosti podkladu, teplota anebo vihkost
vzduchu. Nezddouci nerovnomérnosti barevného odstinu (barevné skvrny) mohou na fasddé zpUsobit zejména
proménlivé podminky pfi zpracovani anebo zréni natéru, napf. vliv stinG vrzenych konstrukei leSeni nebo jinych &asti
fasddy (napf. fims), vliv nerovnomérnosti v podkladu (rozdilna struktura, nasdkavost), pfipadné vliv zmén povétrnost-
nich podminek v prabéhu zpracovéani anebo zrani.

Totoznost barevného odstinu lze zaruéit pouze v rdmci jedné vyrobni $arze, doporucuje se proto objednévat potiebné
mnozstvi materidlu pro cely objekt najednou. K dosazeni co nejvyssi barevné shody je nutno pfi doobjednévkéch (pouze v
rémci jedné stavebni sezdny) uvést &islo Sarze (11 &iselny kéd) uvedené na baleni. Rizné vyrobni $arze se doporuduje pred
zpracovanim vzajemné smichat.
Vyrobek obsahuje pfirodni suroviny, pfitomnost svétlych, pfip. tmavsich zrn je pfirozenou vlastnosti omitky. Nepfimérenym
mechanickym G&inkem na plode omitky mize byt zplsobeno obnaZeni plniva fasddni hmoty, které se mize mistné projevit
zménou barevného odstinu (napf. v dusledku setfeni barevného Slemu). Tento jev neovliviiuje technickou funkénost fasadni
hmoty a nesouvisi s jeji jakosti. Rozdil barevnych odstind vzorovych barev oproti originalnim vyrobkdm je z technologickych
divodi mozny (jiny druh podkladu a technologie tisku) a nemuze byt divodem k reklamaci. S ohledem na to se doporu-
¢uje pred zahajenim aplikace nanést zkusebni vzorky. ProtoZe viak u predkladanych vzorkd a nasledné dodavanych fasad-
nich hmot nelze zaruéit naprosto shodné podminky zpracovani a zréni, jejich pfipadny mirny barevny rozdil nelze povazovat
za zévadu.

B PouzZiti tmavych a sytych odstinli na zateplovacich systémech (ETICS) v zavislosti na jejich hodnoté koeficientu
svételné odrazivosti LRV (Light Reflectance Value)/HBW:Odstiny s hodnotou LRV/HBW =20: nevyzaduji zddna dalsi
opatreni, vyztuznou vrstvu provést v souladu s pokyny Technologického predpisu pro zateplovaci systémy Baumit.
Odstiny s hodnotou LRV/HBW<20: zateplovaci systém (ETICS) s cementovou vyztuznou vrstvou v tloustce =5 mm nebo
Baumit PowerFlex (tl. 3-4 mm).

B Ochrana proti mikrobiologickému napadeni: Fasddni pastovité omitky Baumit jsou dodavény se zékladni protiplis-
novou ochranou s preventivnim a odkladnym uc¢inkem proti napadeni fasady houbami, fasami nebo plisnémi. Objekty
v rizikovém prostiedi (napi. nadpramérné mnozstvi srézek, blizko vodnich ploch, zelenég, v blizkosti lesa, vegetace
bezprostiedné pfiléhajici k budové, atp.) doporucujeme individudlné objednat zvySenou protiplisnovou Upravu.
Trvalou ochranu proti G¢inkdm hub, fas nebo plisni vSak nelze zaruéit. ProtoZze dlouhodobost a neménnost ochrany
proti G¢inkdm hub, fas nebo plisni nelze bez prihlédnuti ke konkrétnim podminkam stavby (tvar, rozméry, expozice ke
svétovym strandm, presahy stfechy, fims, klempifskych vyrobkd, skladba a tepelnéizolaéni téinnost obvodovych stén,
soucasné i budouci vlivy blizkého okoli apod.) obecné odhadnout, vybér konkrétni varianty biocidni ochrany (stan-
dardni-zvy$end) spociva pIné v zodpovédnosti projektanta, stavebnika, zhotovitele, popf. objednatele.

BV pfipadé nezbytnosti nanédseni dalsi povrchové Upravy na Baumit SiliporTop je nutné dodrzet technologickou
prestavku min. 48 hodin (plati pfi teploté +20 °C a relativni vihkosti vzduchu 60 %).

B Bezpecnostni opatfeni: pokyny uvedeny v bezpeénostnim listu vyrobku.
B Pokyny pro cisténi: O&i a povrch pokozky, jakoz i okoli natirané plochy (predevsim sklo, keramické a klinkery, pfirodni
kdmen, kovové konstrukce, pfip. jiné natéry musi byt chrdnéné. Eventudlni odstfiky (pouzité néradi) bezprostiredné

(pfed zaschnutim a vytvrdnutim) omyt dostateénym mnozstvim Cisté vody.

Dodrzovat ustanoveni technického listu vyrobku. Pfed zahajenim zpracovani se doporucuje v dostate¢ném predstihu prove-
deni a posouzeni vzorové plochy pfimérené velikosti.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zdkaznikdm a zpracovatellm, byl vytvofen na zdkladé nasich vlastnich zkusenosti a aktu-
alniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna, avsak pravné
nezévazna feseni, nezakladdajici smluvni vztah ani dodateéné zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni
vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému pouziti v konkrétnich podminkéch.
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