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CPD 89/106 

Datum ú�innosti: 17.04.2009 

TOLERANCE 
VLASTNOSTI METODA JEDNOTKY   NOMINÁLNÍ 

HODNOTA Minimum Maximum 
Délka (vyjád�ena v m) EN 1848-2 % - 0 - 

Ší�ka (vyjád�ena v mm) EN 1848-2 % - -0,5 +1,5 

P�ímost EN 1848-2 mm/10m - - 30 

Plošná hmotnost EN 1849-2 gr/m² 148 134 162 

Reakce na ohe�  EN 11925-2 T�ída E   - 

Odolnost proti pronikání vody  EN 1928 (metoda A) T�ída W1 - - 

Propustnost vodní páry  EN ISO 12572 m 0,03 0,015 0,045 

Pevnost v tahu v podélném sm�ru EN 12311-1 N/50mm 345 280 410 

Tažnost v podélném sm�ru EN 12311-1 % 14 10 18 

Pevnost v tahu v p�í�ném sm�ru EN 12311-1 N/50mm 290 220 360 

Tažnost v p�í�ném sm�ru EN 12311-1 % 20 15 25 

Odol. proti protrhávání v podélném sm�ru  EN 12310-1 N 170 125 215 

Odol. proti protrhávání v p�í�ném sm�ru EN 12310-1 N 170 125 215 

Odolnost proti pronikání vzduchu EN 12114 m³/(m² hr 50Pa) - - 0,1 

Rozm�rová stálost EN 1107-2 % - - 1 

Ohebnost za nízkých teplot EN 1109 °C - - -40 
Chování za um�lého stárnutí: 

 Pevnost v tahu v podélném sm�ru 

 Tažnost v podélném sm�ru 

 Pevnost v tahu v p�í�ném sm�ru 

 Tažnost v p�í�ném sm�ru 

 Odolnost proti pronikání vody 

EN 1297 & EN 1296 

EN 12311-1 

EN 12311-1 

EN 12311-1 

EN 12311-1 

EN 1928  (A) 

Zbytková hodnota 

   % 

   % 

   % 

   % 

 T�ída 

Testovaný/nový material 
 

90 

     85 

     90 

     85 

W1 

 
- 

- 

- 

- 

- 

 
- 

- 

- 

- 

- 

DALŠÍ VLASTNOSTI      
Teplotní odolnost - °C - -40 +100 
Odolnost proti UV zá�ení - m�síce - - 4 

Výška vodního sloupce EN 20811 m - 2 - 
V�trot�snost - - Ano - - 
Funk�ní vrstvy / tlouš�ka produktu - µm 220 / 420 - - 
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Aplikace: 

Hydroizola�ní pásy a fólie – 
�ást 1: Pásy a fólie podkladní  
a pro pojistné hydroizolace 
pro skládané krytiny. 
 

EN 13859-1  (únor 2005) 

Aplikace: 

Hydroizola�ní pásy a fólie – 
�ást 2: Pásy a fólie podkladní 
a pro pojistné hydroizolace  
pro st�ny. 
 

EN 13859-2  (pros. 2004) 

  Kód výrobku:  2506B                                                                               Jazyk:  �eština 
 Typ materiálu:  Laminát HD-PE & PP              Aplikovatelný pro:  �eská  Republika 
                           (S nebo bez integrované lepící pásky) 

Copyright© 2009 DuPont. Všechna práva vyhrazena. DuPont Elipsa, DuPontTM, The miracles of scienceTM & Tyvek® jsou 
ochranné známky nebo ochranné známky registrované firmou E.I. du Pont de Nemours and Company nebo jejich pobo�kami. 

N�které testovací metody jsou modifikovány podle EN 13859-1&2 a/nebo podle DuPont DIN EN  ISO 9001 (2000) 
certifikovaný systém kvality (pro bližší informace kontaktujte místního zástupce firmy DuPont ). Tyto informace odpovídají 
našim stávajícím znalostem. Je nabízeno v souladu se sm�rnicí Rady 89/106/EEC z 21. prosince 1988 k p�ibližování práva, 
p�edpis� a administrativních klauzulí �lenských stát� týkající se stavebních výrobk� ("Evropská smernice stavebních 
výrobk�"). Ú�elem této informace není náhrada jakýchkoliv p�ezkušovacích proces�, jejichž výsledky by Vás mohly vést k 
rozhodnutí o vhodnosti našich produkt� pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto míst�. Podmínky, v kterých 
byly hodnoty podle výše uvedených norem nam��eny nemusí korespondovat s podmínkami které nastanou p�i konkrétních 
aplikacích. Uvedené informace jsou p�edm�tem revize a budou aktualizovány podle nejnov�jších znalostí a poznatk�. Protože 
nelze p�edvídat veškeré možnosti kone�ného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nep�ebírá 
odpov�dnost za interpretaci t�chto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporu�ení k 
porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpe�nosti výrobku jsou k dispozici na požádání.. Tento data list je 
tišt�ný materiál a je platný bez podpisu. 
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